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ALOLT 60 DLS-ST
Aluminijum hidroksid — fino precipitirani tip povrsinski tretiran

ALOLT 60 DLS-ST je povrsinski tretiran usporiva¢ plamena sa vrlo finim ¢esticama i visokom hidrofobnom
karakteristikom, sa smanjenom adsorpcijom vode i pove¢anom polimernom kompatibilnosti.

Tehnicki Podaci
Karakteristike T £ CHE karakteristilf.e
jedinica Garantovana vrijednost
Al(OH)s % 99,5 min
SiO» % 0,02 max
Fe203 % 0,02 max
Karakteristike _ Fizicke karakteristike _
jedinica Tipi¢na vrijednost Garantovana vrijednost
Vlaga (105° C) % 0,1-0,2 0,5 max
Bjelina % 99,9 98,5 min
Srednja veli¢ina Cestice D50 um 1-2 2,2 max
Specifi¢na povrsina BET m?/g 3-5 3 min
Elektri¢na provodljivost puS/cm 30-50 60 max
Nasipna gustina kg/m?® 350 — 500 350 min

Navedene vrijednosti su odredene mjernim metodama i instrumentima Nove Alumine doo Zvornik.
Primjene
ALOLT 60 DLS-ST se uglavnom koristi kao ekoloski prihvatljiv usporiva¢ plamena, u E&E industriji, kao

punioc u razli¢itim oblastima primjene: Zica i kablovi, primjena u gumama, termoplasti¢nim materijalima,
premazima, industrijskom papiru, u drugim oblastima.

Pakovanje
Nudimo razlicite vrste pakovanja u zavisnosti od vasih proizvodnih potreba:
Vrsta pakovanja | Rinfuza (t) Velike vrece (kg) Male vrece (kg)
Lapisitien Silos kamion | Po paleti Velike vrece - Po paleti Male vrece —
jedinica razliCite vrste razliCite vrste
Masa po
logistickoj 25 1000 1000 25
jedinici

Specificna vrsta pakovanja se mogu ponuditi na zahtjev.
Logistika

Kako bismo zadovoljili vase zahtjeve u pogledu isporuke, nudimo razli¢ita logisticka reSenja.
Nasa osnovna ponuda u pogledu TRANSPORTA je:

\/rsta prevoza Drumski transport Zeljeznicki transport

Pakovanje U rinfuzi ili u vrecama na paleti. U rinfuzi ili u vrecama na paleti.
Druga vrsta isporuke na zahtjev.
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